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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 160 mm i diameter

BDB 817
Håndholdt og på borestander

FORDELE FOR DEN 
PROFESSIONELLE

  Sikker takket være den  
verdenskendte, unikke og 
ydelsesstærke  
overbelastningselektronik 
og den indbyggede PRCD 
afbryder

 
  Ingen overbelastning  

takket være overbelast-
ningsrelæet og derfor 
ingen ventetid, før  
motoren genstarter efter  
frakobling

  Lave driftsomkostninger 
takket være den elek-
troniske og mekaniske 
sikkerheds  kobling, 
skridkoblingen ved elek-
tronisk styring er næsten 
uden slid

 
 Elektronik til softstart og 

 LED-display til optimal 
 boring

Diamant-vådboremaskine - håndholdt og på borestander 
– til kerneboringer i hård sten fra 30 til 160 mm i diameter 
     
  Maskinkonstruktionen er ergonomisk og 

sikrer optimale arbejdsbetingelser
  Med den rette borestander er det muligt at 

bore nøjagtigt selv ved større diametre
 2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring 
 Spændhals 60 mm i diameter

     

BORING

 OPTAGEN EFFEKT GEAR  MOMENT HASTIGHED  DIAMETER  GEVIND VÆGT

 1.800 W 1. Gear 57 Nm 770 omdr./min. 60 – 160 mm 1/2“ og 1 1/4“ 6,7 kg (11,7 kg)
  2. Gear 27 Nm 1.580 omdr./min. 30 – 60 mm  


